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DANE CHARAKTERYSTYCZNE MIERNIKA
• Wymiary: 132 x 79 x 24 mm
• Waga: 220 g (z bateriami)
• Zasilanie: dwie baterie AA
• Przeciętny czas pracy: 20 godzin (przy użyciu no-

wych baterii)
• Wyświetlacz: monochroniczny, rozdzielczość

128 x 64 pikseli, podświetlany
• Orientacja wyświetlacza: manualna
• Temperatura pracy: od 5ºC do 40ºC
• Temperatura przechowywania: od -25ºC do 70ºC
• Dokładność: 0,1% wilgotności
• 13 skali:

 » Relatywna (%)
 » Świerk (w. %)
 » Sosna (w. %)
 » Jodła kanadyjska (w. %)
 » Meranti (w. %)
 » Dąb (w. %)
 » Robinia akacjowa (w. %)

 » Modrzew (w. %) 
 » Merbau (w. %)
 » Wenge (w. %)
 » Buk (w. %)
 » Mahoń (w. %)
 » Teczyna (w. %)

PM-20
Miernik wilgotności do drewna oraz mat. budowlanych

OPIS
Miernik elektroniczny PM-20 służy do pomiaru wil-
gotności drewna oraz materiałów budowlanych - pod 
warunkiem, że nie są materiałami przewodzący-
mi! Pomiary przeprowadzane są metodą rezystan-
cyjną poprzez dwie wbudowane igły na powierzch-
ni badanego obszaru bądż na niewielkiej głębokości. 
Miernik wyposażony jest w 3,5 mm Jack dzięki któ-
remu istnieje możliwość używnia także dodatkowych 
skcesorii (SP1, PP2, BE3, PE4, PE5, CK6, VK7). Po-
przez wyświetlacz grafi czny urządzenie jest proste
w obsłudze oraz gwarantuje szybke określenie tenden-
cji wilgotności.

• Grafi czny wyświetlacz z możliwością obracania.
• Menu językowe.
• Wybór materiału pomiarowego.
• Automataczne wyłączanie.
• Profesjonalne opakowanie. 

Akcesoria:
1. SP1 - dodatkowa para igieł
2. PP2 - zewnętrzna sonda igłowa z kablem 

70 cm
3. PE3 - okrągła para czujników o głęboko-

ści 23 cm
4. FE4 - płaska para czujników o głęboko-

ści 23 cm
5. BE5 - para szczotek o głębokości

23 cm
6. CK6 - zestaw kontroli kalibracji
7. VK7 - dodatkowy kabel do PE3, FE4, 

BE5
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1. Włączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie neleży przycisnąć ON/OFF. Miernik włącza się automatycznie bez kalibrowania. 
Po włączeniu, na wyświetlaczu pojawia się ostatnio wybrana skala. Na wyświetlaczu widnieje stan baterii, 
w przypadku jej niskiego stanu, wyświetlona zostaje dodatkowo informacja.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Miernik wyłącza się automatycznie gdy nie był
on używany przez 5 minut, przedłuża to żywotność 
baterii. Aby wyłączyć urządzenie należy dłużej przy-
trzymać przycisk ON/OFF. Ustawienia urządzenia 
(skala, język) zostają automatycznie zapisane.

3. Pomiary
Urządzenie służy do badania właściwości mate-
riału poprzez opór elektryczny. Właściwości die-
lektryczne zależą od wilgotności, gęstości obję-
tościowej materiału i elementów metalowych.
UWAGA!! Części metalowe (takie jak gwoździe, 
śruby) w zakresie pomiarowym urządzenia zwiększają zmierzoną wartość. Wyniki pomiaru wyświetlane 
są na ekranie. Miernik wilgotności ma 13 skali, które pozwalają określić wilgotność danego materiału. 
Wybrany obszar jest wyświetlany u dołu ekranu.

Przed pomiarem zdjąć nasadkę ochronną. Następnie igły pomiarowe należy delikatnie wcisnąc w mierzony 
obszar: drewno bądż tynk. Pomiar następuje natychmiast i można go odczytac automatycznie. W przypad-
ku usunięcia igieł pomiarowych poza obszar badany pomiar ulegnie zmianie. Po dokonaniu pomiaru należy 
zabezpieczyć igły pomiarowe plastikową osłoną.

Jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe możliwe jest podłączanie czujników głębokości do pomiarów
w tynku i murze (GE10, GE31). Sondy są połączone za pomocą złącza jack 3½ mm.

4. Wybór skali
Poprzez zastosowanie 13 skal pomiarowych, zrezygnowano z tabeli korygujacej pomiary. Dzięki temu 
pomiar jest nie tylko dokładniejszy, ale także łatwiejszy i wygodniejszy. Wybrany obszar jest pokazywany 
na dole wyświetlacza. Aby zmienić skalę pomiarową, należy przycisnąć SET. 
UWAGA!! na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrana skala pomiarowa.

Podłączenie 
czujnika

Przyciski 
funkcyjne

2. Wyłączanie urządzenia
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5. Menu
Menu służy do zmiany skali pomiarowej
i języka. Aby wejść w MENU należy rów-
nocześnie przycisnąć lewy i prawy przycisk 
na urządzeniu. Do nawigacji w menu służy 
prawy oraz lewy przycisk miernika. Poprzez 
przycisk ON/OFF można zmienić pozycje
w menu oraz potwierdzić wybrane przez nas 
parametry
UWAGA!! Najważniejsze parametry
są chronione przed niechcianymi zmianami 
poprzez dodatkowe pytania ostrzegające.Po-
przez wciśnięcie przycisku „Powrót” można 
przejść do wyżej położonych poziomów 
w Menu. Potwierdzenie opcji „Powrót” 
na pierwszym poziomie menu spowoduje 
przejście do głównego okna.

6. Wybór języka
Oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiało ustawienie różnych języków. Język można 
zmienić w menu. Po przejściu do menu, wybrać opcję „język” i nacisnąć przycisk  „ON”, aby uzyskać 
dostęp do wyboru języka. Wybrany język potwiedzić za pomocą przycisku „ON”. Aby zapobiec przypad-
kowym zmianom, muszą one zostać zatwierdzone.  Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk „ON/OFF”, aby 
zignorować zmiany, nacisnąć lewy przycisk. Ustawienia językowe są przechowywane w pamięci również 
po wyjęciu baterii.

7. Zasilanie
Miernik PM-20 zasilany jest dwoma bateriami AA. Dozwolone jest stosowanie zarówno zwykłych ba-
terii jak i ładowalnych akumulatorków. ‚Battery status”, tj. wskaźnik poziomu baterii, pokazuje stan 
rozładowania baterii. Jeśli widoczna jest ikonka pustej baterii, należy wymienić baterie. Baterie nale-
ży zastąpić nowym zestawem baterii tego samego rodzaju. Niedozwolone jest stosowanie ładowalne-
go akumulatorka w połączeniu ze zwykła baterią lub częściowo rozładowanej baterii z nową baterią.
Na rysunku poniżej przedstawiono położenie baterii w komorze baterii. 
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8. Guarantee
BEz względu na ustawowe roszczenia z tytułu gwarancji, CAISSON udziela gwarancji zgodnie z prawem 
obowiązującym w Państwa kraju na okres co najmniej 2 lat, począwszy od daty sprzedaży urządzenia użyt-
kownikowi końcowemu. Gwarancja obejmuje tylko te wady, których przyczyną są wady materiału lub pro-
dukcyjne.Przy składaniu reklamacji gwarancyjnej należy dołączyć oryginalny dowód zakupu z wyszcze-
gólnioną datą sprzedaży. Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego 
dystrybutora CAISSON. Wyłączone z gwarancji są:
• wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem,
• użycie siły, uszkodzenie przez czynniki zewnętrzne lub ciała obce, takie jak piasek lub woda,
• uszkodzenia spowodowane przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi,
• normalne zużycie.
Wyłączone z gwarancji są również częściowo lub całkowicie zdemontowane urządzenia.


